
Framställan från styrelsen 
 
Riktlinjer för underhåll av vägar inom Romleborgs samfällighet  
 
Vägarna inom Romleborgs samfällighet behöver kontinuerligt underhållas för att bibehålla 
sin standard. Underhållet sker löpande för att undvika stora och kostsamma 
vägrenoveringar. Allt vägunderhåll betalas antingen från föreningens budget eller utförs av 
medlemmarna enligt följande: 
 
Grusning, sladdning och hyvling  
Styrelsen ansvarar för att grusning, sladdning och hyvling genomförs på vägsträckor som 
vid sådana behov kräver åtgärd. Dessutom ska grus finnas tillgängligt så att potthål som 
uppstår kan fyllas igen löpande under året.  
Potthål 
Potthåll fylls vid behov av föreningens medlemmar och kräver inga styrelsebeslut.   
Dammbindning 
Utförs minst en gång per sommarsäsong på alla vägsträckor i området. 
Röjning 
Vegetation hålls efter för god trafiksäkerhet. Detta sker i samband med gemensamma 
städdagar. 
Diken 
Styrelsen ansvarar för underhåll av diken på huvudstråket från brevlådorna fram till 
vägkorset efter tennisbanan. Där det finns diken längs stickvägar underhålls dessa av 
kringliggande fastighetsägare. 
Vägtrummor 
Kontrolleras och rensas i samband med städdagar. 
Farthinder 
På städdagar ombesörjs underhåll av farthinder längs huvudstråket. 
Snöröjning 
Snöröjning sker på hela vägsträckan när snödjupet uppgår till mer än 15 cm. 
 
Förslag till beslut 
Årsstämman föreslås besluta att ovanstående riktlinjer läggs upp som information på 
hemsidan, under fliken väg- och grönområde. 
 


